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Anleitung: 

 

1. Ausmessen 

Messen Sie die Zähne des Reißverschlusses im geschlossenen Zustand aus. 

Sollten die Zähne an keiner Stelle am Reißverschluss geschlossen sein, dann versuchen Sie ein Paar 

Zähne zusammen zu drücken. Zwingend erforderlich ist eine Schieblehre! Wenn Sie die 

Reißverschluss-Zähne mit einem Maßband oder Lineal abmessen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass 

der ZlideOn nicht passt. 

Wie messe ich meinen Reißverschluss? 

Erst die Zahnbreite im geschlossenen Zustand ausmessen (an besten mit einer Schieblehre, kein 

Maßband) und dann die Zahnhöhe bzw. Dicke der Zähne. Sollten Sie noch den Original-Schieber 

besitzen, kann daraus keine verlässliche Information für das Maß gewonnen werden. Auch sind alle 

Angaben auf der Rückseite des Schiebers nicht von Bedeutung, da jeder Hersteller andere Größen 

haben kann. 

 

 

 

2. Wahl des Reißverschluss-Typs 

Welchen Typ Reißverschluss haben Sie? Ist es ein Metall- oder Kunststoffreißverschluss? Wenn es ein 

Kunststoffreißverschluss ist, dann müssen Sie für die Wahl des richtigen ZlideOn die Art bestimmen. 

Handelt es sich um einen Kunststoff- (mit gröberen Zähnen Bild: Mitte) oder um die 

Spiralreißverschluss? (Bild: Rechts) Sollten sich die Zähne auf der Innenseite des Reißverschlusses 

befinden (nahtverdeckter (wasserdichter) Reißverschluss - typisch bei Outdoor- oder Sportjacken), 

dann passen die 4C2 oder 5C2 ZlideOn. Bitte achten Sie auf die Maße. 
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3. Maßtabelle 

 

Hiermit können Sie feststellen welches ZlideOn Produkt Sie brauchen, um Ihren Reißverschluss zu 

reparieren! Sollte laut Tabelle kein ZlideOn mit den von Ihnen ermittelten Maßen passen, dann kann 

der Reißverschluss nicht repariert werden. Breite und Höhe müssen mit Ihren Werten 

übereinstimmen. 

 Reißverschluss Breite (mm) Höhe (mm) 
ZlideOn-

Typ 

 Metall, Kunststoff 4,55-4,90 1,90-2,00 3A 

 Spiral 3,90-4,12 1,42-1,55 3C 

 Spiral 4,12-4,24 1,85-2,00 3CB 

 Spiral 4,90-5,10 2,10-2,30  4C 

 Nahtverdeckt 4,90-5,10 2,10-2,30 4C2 

 Spiral 5,80-6,00 1,85-2,05 45C 

 Metall (auch Kunststoff) 5,70-6,10  2,40-2,70 5A 

 Kunststoff (auch Metall) 5,80-6,20  2,80-3,00  5B 

 Spiral 6,33-6,57 2,60-2,75 5C 

 Nahtverdeckt 6,33-6,50 2,60-2,70 5C2 

 Metall (auch Kunststoff) 7,35-7,60 2,90-3,20 8A 

 Kunststoff (auch Metall) 7,30-8,00 2,90-3,90 8B 

 Spiral 7,10-7,30 2,80-2,90 8C 

 Metall, Kunststoff 8,60-8,90 3,75-4,00 10A 

 Spiral 10,20-10,50 3,90-4,20 10C 

 

4. Farbe 

 

Bitte jetzt noch die passende Farbe auswählen. Verfügbar sind die Farben Schwarz, Silber und 

teilweise Bronze (läuft aber nach und nach aus und wird nicht mehr produziert. 
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